
LUX-top® FALZ-PLUS II DSF 

Der erste Anschlagpunkt mit abZ/aBG  
zur Klemmbefestigung auf handwerklich 
hergestellten Doppelstehfalzdächern 
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Das zeichnet den LUX-top® FALZ-PLUS II DSF aus: 

 Einfache und schnelle Montage

 Direkte Befestigung an Bördelung der Doppelstehfalzschare

 Keine Durchdringung der wasserführenden Ebene 

 Variable Baubreiten-Einstellung

 Mit abZ/aBG des DIBt (Z-14.9-909)

  Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 795:2012 Typ A +  
DIN CEN / TS 16415:2017  

  Nutzbar als Einzelanschlagpunkt (DIN EN 795 Typ A)  
oder als End- bzw. Zwischenanker in LUX-top® Seilsystemen  
(DIN EN 795:2012 Typ C, abZ/aBG (Z-14.9-789)) 
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Absturzsicherungssystem LUX-top® FALZ-PLUS II mit Klemmbefestigung für 
Doppelstehfalzdächer  

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich 
zugelassen/genehmigt. 
Dieser Bescheid umfasst elf Seiten und zwei Anlagen.  

Jetzt auch  erfolgreich auf  Aluminium- Doppelstehfalzgeprüft – zur Ergänzung in  der abZ/aBG

  
 

Aluminium- Doppelstehfalz


