
HIGHLIGHTS

• Hochwertiger Kollektivschutz gemäß EN 13374 Klasse A

• Auskragung innen auf Attika variabel anpassbar

• Niedrige Aufbauhöhe: Passt ohne Mehraufwand unter
übliche Mauerabdeckungen

• Mit gebogenen oder geneigten Pfosten kaum von unten 
sichtbar

• Auch für gedämmte Attiken einsetzbar 

• Erfüllt die Anforderungen der DGUV-I 201-056 + 
ÖNORM B3417

• Hohe Wirtschaftlichkeit durch große Pfostenabstände

• Keine Dachdurchdringung in der wasserführenden 
Fläche

• Durch Höhenverstellung parallel zur Attika ausrichtbar

• Schnelle, einfache Montage

 LUX-top® G-T DIREKT AT
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NEU

LUX-top® G-T DIREKT WD II

• Hochwertiger Kollektivschutz gemäß EN 13374 Klasse A

• Neigung der Geländerpfosten einstellbar

• Individuelle Haltefüße für verschiedene Montageunter-
gründe

• Durch Höhenverstellung parallel zur Attika ausrichtbar

• Mit gebogenen oder geneigten Pfosten kaum von unten 
sichtbar

• Dämmhöhen > 30 cm möglich

•  Erfüllt die Anforderungen der DGUV-I 201-056 +
ÖNORM B3417

• Hohe Wirtschaftlichkeit durch große Pfostenabstände

• Direktmontage auf der Tragkonstruktion

• Runde Durchdringung der Abdichtung mit systemeigenen 
Eindichtmanschetten sicher einzudichten

• Schnelle, einfache Montage
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