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(4) Hersteller:
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(2) Nr. der Baumusterprüfbescheinigung: ZplB22$fig

(3) Produkt: Anschlageinrichtung Typ A
Typ: LUX-topt lsp

A (5) Fertigungsstätte: ST QUADRAT Fall Protection S.A.
45, rue Fuert
5410 BEYREN
LUXEMBURG

(6) Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen
dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

(7) DieZertifizierungsstelle der DEKRA Testing
die grundlegenden Anforderungen gem
Ergebnisse der Prüfung sind in dem

(8) DieNormanforderungen

DIN EN 795:201

(9) Diese Baumu
der
lnverkehrb
diese

(10) Diese

DEKRA

ST Quadrat S.A.
11, rue Flaxweiler
6776 GREVENMACHER / POTASCHBERG
LUXEMBURG
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(1 1) Anlage zur

(12) Baumusterprüfbescheinigung
zPtB2zst19

(13) 13.1 Geqenstand und Tvo

Anschlageinrichtung Typ A
Typ: LUXtop-ASP

13.2 Beschreibunq
Die Anschlageinrichtung, Typ: LUXtopt ASP und dessen mögliche Einbauvariante

i1.

it,I

Sicherung von maximal drei Personen gegen Absturz.
Die Montage erfolgt auf Untergründen entsprechend der Einbauvariante
Festigkeit.

Die Anschlageinrichtung besteht aus einer Grundplatte mit Bohru
Befestigungselemente dienen, einer Stütze aus Rundstahl
verschraubten Öse (M16). An der öse kann sich der
Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz si

korrosionsbeständigem Stahl gefertigt. Die

Gewindeabsatz (30 mm) und der Stützenh
Die Anschlageinrichtung, Typ

in Kombination mit dem

verwendet werden. ln

entsprechende Seilfü

Seilsystemen ist m

Nachfolgend

Typ: LUX-top@

Details zu
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ASP EV 25
(Birder 6 - 9)

'a-',//'/--'-',//
/--4400-
:t--:at'

:"1e9*.frxi
2ia 14

ASP EV 2s -
Stahl

(Bilder 6 - 9)
Stahl

S€chskaRtschraüfart. ;,11

M12bzw. ':".:-'
Gewindeforrnschiaübe r"

;,;$Q.{;"' 1000
150 x 80 x 6

2xA 14

ASP EV2s -

90'
(Bilderl0 -'12)

Beton
Betonanker

M12 850
150x80x6

2x414
ASP EV 2s -
Stahl - 90'

(Bilder 10 - 12)
Stahl

Sechskantschrauben
M12 bzw.

Gewindeformschraube
850

150x80x6
2x@14

ASP EV 3
(Bilder 13 - 14)

Beton
Betonanker

M10
Ausnahme: @ 16

100
150 x 150 x 6

4x@12
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Details zu den Einbauvarianten der Anschlageinrichtung, Typ: LUX-topt ASp
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max. Bauhöhe
mit Stab O

[mm]
Einbau-
variante

Vorgesehener
Befestigungs-

grund
Befestigungsmittel

Stab-
r,18

Stab-@

26

'Fut
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ASP EV 4s
(Bilder 15 - 19)

Stahl Dichtschrauben 600 800
1 50 bzvr
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E
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ASP EV 5
(Bilder 20 -22)

alle tragfähigen
Bauteile

Gewindestangen 600 800

,2/,/,
ASP EV

Konterplatte
(Bitder 20 -22)

alle tragfähigen
Bauteile

Konterplatte 600

%//it
7f//t

ASPEV6-H
(Bilder 23 - 26)

Brettschichtholz-
träger

Gewindestangen
M12 ))22
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ASP EV 6. B

(Bilder 23 - 26)
Betonträger

Betonanker
M10 ryg 4Ka(/z
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ASPEV6-U
(Bilder 27 -29)

Holzbalken
.ry '/w, '/n

ASP EV 7
(Bilder 30 - 33)

Holzbalken mit
Schalung ,a
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'//,//A
7,//p99
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ASP EV 7
(12-Loch)

(Bilder 34 - 38)
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ASP EV 7 HFE
(Bitder 3e - 40)/:
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ASP EV 9.III 
,

(Bird 49)

.. ;'1:..4;:Ztt'a
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ASP EV 9 III -
420

(Bitd 50)
Stahltrapezprofil KilipQtllQl: l11g'.';' 1 :,

-2BS x411 x6
Langloch:

4x(27 x17,5\
ASP EV 10 II

(Bilder 5'l - 53)
Spannbeton-
hohldecken

Hohldeckenanker ' ,':

M10
200 x20O x4

2xö 12
ASP EV,lO III

(Bilder 54 - 56)
Spannbeton-
hohldecken

Hohldeckenanker
M10

800
236x236xG

4xQ12

ASP EV 11

(Bilder 57 - 59)
Porenbeton

Porenbetonanker
M10

600 800
650 x 200

bzw. 300 x 6
10 x @ 14,5
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Bilder 1 - 5:Anschlageinrichtung, Typ: L

Bilder 6 - 9: Anschlageinrichtung, Typ: LUX-topt ASP EV 2si
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Bilder 10 - 12: Anschlageinrichtung, Typ: LUXtopG' ASp EV 2s g0.

Bilder 13 - '14: Anschlageinrichtung,
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Bilder 15 - 19: Anschlageinrichtung, Typ: LUX{opt ASp EV 4s
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Bilder 20 - 22 : LUXtop'ASP EV 5 bzw. ASP EV Konterptatte

Bilder

Bilder 27 - 29: LUX{op'ASP EV 6 U
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Bilder 30 - 33: LUX{op'ASP EV Z

Bilder 34 - 38: L

Bilder 39 - 40: LUX{opt ASP EV 7 HFE
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Bilder 41 - 44: LUXtop'ASp EV 7 il

Bild 45: LUX

Bilder

Bild 49: LUXtop@ ASP EV I lil Bild 50: LUX{op@ ASP EV I ilt - 420
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Bilder 51 - 53: LUX{op@ASP EV 10 il

ASP
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Bilder 54 - 56: L

Bilder

(14) Bericht
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