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(2) Nr.derBaumusterprüfbescheinigung: ZPlB0T0l20ersetztZplB1T4llS

(3) Produkt Anschlageinrichtung Typ A
Typ: LUX-top@ CORDA

(4) Hersteller: ST-Quadrat s.a.
11, rue Flaxweiler
6776 Grevenmacher/ Potaschberg
LUXEMBURG

(5) Fertigungsstätte ST QUADRAT Fall Protection S.A.
45, rue Fuert
5410 BEYREN
LUXEMBURG

(6) Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen
dieser Baum usterprüfbescheinigung festgelegt.

(7) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing
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Ergebnisse der Prüfung sind in dem
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Bau m usterprüfbeschei n i g u n g

Dieses Zerlifikat darf nur vollständig und unverändert weiteruerbreitel werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 15, 7056S Stuttgart

Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-40 1 , DTC-Certification-Body@dekra.com
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Anlage zur

Baum usterprüfbescheini gung
zPtB070t20

(13) 13.1 Geqenstand und Tvp
Anschlageinrichtung Typ A
Typ: LUX{op@ CORDA

Bild 1-3: Anschlageinrichtung, Typ: LUX-

(14) Bericht

PB 20-097,20.07.2020

13.2 Beschreibunq
Die Anschlageinrichtung, Typ: LUX{op@ CORDA dient zur Sicherung von drei p

und ist zur Montage auf untergründen mit ausreichender Festigkeit vorgesehen
Montage erfolgt durch zwei Bohrungen (@12 mm) in der Fußplatte (t

Befestigun gselementen entsprechend des Montageu ntergrundes.

Mittig in die Fußplatte wird ein Drahtseil (@6 mm) montiert, wetches
verpressten Seilöse versehen ist. Das eine Ende wird durch eine

verbunden. An dem anderen Ende kann sich der Be

mitgeführten PSA gegen Absturz sichern.

Die Anschlageinrichtung ist für die

Bauwerksoberfläche, vorgesehen und

CORDA
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Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 15, 70565 Stuttgart

Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-40 j, DTC-Certification-Body@dekra.com


