Baumusterpriifbescheinigung

Nr. der Baumusterpriifbescheinigung: ZP/B033/16

Produkt: Anschlageinrlchtung Typ A
Typ: LUX-top® FALZ PLUS

Hersteller: ST Quadrat S.A.
11, rue Flaxweiler
6776 Grevenmacher / Potaschberg
Luxemburg

Fertigungsstatte: ST Quadrat Fall Protection S.A.
45, rue Fuert
5410 Beyren
Luxemburg

Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zulassigen Ausfuhrungen smf n der Anlage zu I
dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt. W / 'f

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH beschelnigt _
grundlegenden Anforderungen gemars den unter Punkt 8 aufgefuhrten No

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 21.03.2016

Zertifizierungsstelle Fachbereich
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Anlage zur

Baumusterpriifbescheinigung
ZP/B033/16

13.1 Gegenstand und Typ

Anschlageinrichtung Typ A
Typ: LUX-top® FALZ PLUS

13.2 Beschreibung
Die Anschlageinrichtung, Typ: LUX-top® FALZ-PLUS (Bilder 1 - 2) dient zur Sicherung von

maximal drei Personen gegen Absturz und ist zur Montage auf Stehfalzprofilen bzw.
Doppelstehfalzprofilen mit auseichender Festigkeit vorgesehen. Die  Anschlageinrichtung
wird mit Hilfe von zwei 2-teiligen Klemmschienen aus Aluminium auf den Profilen des
Daches befestigt. . i

Die Grundplatte ist mit den beidseitigen Einschubblechen versehraubt und df ""ch Lang!ocher
an die jeweilige Scharenbreite anpasshar. Mdglich sind som;t Scharenbrelt von 330 mrniI
bis 460 mm bzw. 480 mm bis 610 mm. , i,
Die 2te|I|gen Klemmschlenen sind den Profllen des""'

'ches angepasst Die zwél{ I

Bauwerksoberflache, vorgesehen.

F Grundkorper

/ Einschubblech
!9' e
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f— Klemmbacken

Bild 1: Anschlagemrlchtung, Bild 2: Anschlagemnchtung,
Typ: LUX-top® FALZ-PLUS fiir Stehfalzprofile Typ: LUX-top® FALZ-PLUS fur
Doppelstehfalzprofile

Prifbericht

PB 16-017 vom 14.03.2016
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