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(1)

(2) Nr. der Baumusterprüfbescheinigung: ZplBl4fitlg

(3) Produkt: Anschlageinrichtung Typ A
Typ: LUX-top@GBD-D

(4) Hersteller: ST Quadrat S.A.
11, rue Flaxweiler
6776 GREVENMACHER / POTASCHBERG
LUXEMBURG

(5) Anschrift: ST QUADRAT Fatt Protection S.A.
45, rue Fuert
5410 BEYREN
LUXEMBURG

(6) Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zuläss
dieser Baum usterprüfbescheinigu ng festgelegt.

(7) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and
die grundlegenden Anforderungen gemäß
Ergebnisse der Prüfung sind in dem

(8) Die Normanforderungen werden

DIN EN 795:2012

(9) Diese Baumu
der beschriebene
lnverkehrbringen
r{ioeo Racnhain

(10) Diese Bau

DEKRA T
Bochum,

Bau m usterprüfbesche i n i g u
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Dieses Zertiflkat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 15, 70565 Stuttgart

Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße g, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTc-Certification-Body@dekra.com
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(12)

Anlage zur

Baum usterprüfbeschein i gun g
zPlB140t19

(13) 13.1 Geqenstand und Tvp

Anschlageinrichtung Typ A
Typ: LUX-top@ GBD-D

13.2 Beschreibuno
Die Anschlageinrichtung, Typ: LUX{op@ GBD-D dient zur Sicherung von
gegen Absturz und ist zur Montage auf geeigneten Profiltafelbahnen
mit ausreichender Festigkeit vorgesehen. Die Befestigung am Bauwerk
von 2-teiligen Aluminiumschienen an den Profildachbahnen mittels vier
Die Venarcndung erfolgt als Einzelanschlagpunkt oder als End- bzw
Typ: LUX-top@ FSE 2003.

Bei Verwendung als Einzelanschlagpunkt, ist mittig auf dem G

Blech als Anschlagöse (t = 4 mm) mit einer Schraube (Ml
werden Klemmschiene und Grundkörper miteinander

Benutzer mit seiner mitgeführten persönlichen

Bohrung zur Montage von

in der Ausführung zur Verwendung
Die Anschlageinrichtung

Bauwerksoberfläche,

Bitd 1

:_

i.

Bilder 2 - 3:Anschlageinrichtung, Typ: LUX{op@ GBD-D (Zwischenpunkt)

(14) Bericht
PB 19-142,30.03.2020
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Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwe*straße. 1S, 70565 Stuttgart

Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-Body@dekra.com


