iJ

' DEKH

(1)

2)

3)

(4)

(5)

(6)

(9)

(10)

Baumusterprifbescheinigung

Nr. der Baumusterpriifbescheinigung: ZP/B176/16

Produkt: Anschlagemnchtung Typ A
Typ: LUX-top® GBD-RR 465

Hersteller: ST Quadrat S.A.
11, rue Flaxweiler
6776 Grevenmacher / Potaschberg
Luxemburg

Fertigungsstatte: ST Quadrat Fall Protection S.A.
45, rue Fuert
5410 Beyren
Luxemburg

Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zulassigen Ausf':'rp ':ge
dieser Baumusterprlfbescheinigung festgelegt.

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM Gmb
grundlegenden Anforderungen gemal den unter
Ergebnisse der Prifung sind in dem Pri.'lfbericht PB 16

Die Normanforderungen werden erfullt durch, Ubere’ n;nm /
/ //

DIN EN 795:2012 , JDIN GENf;i;§/1
94 / /S / //
Diese Baumusterprufbeschemrgur)g/b;ezuah reh /4 /6‘/ :

der beschriebenen Produkte in’ Ubergmsft
Inverkehrbringen der Produkte smd geggben Qf v%» ’/

diese Besche|n|gung abgedeckt smd,-" '/

Diese Baumusterprufbeschemlgung |$t}

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 28.10.2016

Zertifizie'r'ur%stelle '/ Facrbéredn/ 7T
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Dieses Zertifikat darf nur vollstandig und unverdndert weiterverbreitet werden.
DEKRA EXAM GmbH, DinnendahlstraiRe 9, 44809 Bochum, Deutschland
Telefon +49.234.3696-105, Telefax +49.234.3696-110, zs-exam@dekra.com



(11) Anlage zur

(12) Baumusterpriifbescheinigung
ZP/B176/16

(13) 13.1 Gegenstand und Typ

Anschlageinrichtung Typ A
Typ: LUX-top® GBD-RR 465

13.2 Beschreibung “
Die Anschlageinrichtung, Typ: LUX-top® GBD-RR 465 dient zur Sicherung von maximal drei P;

gegen Absturz und ist zur Montage auf einem Gleit-Falzprofildach Fabrikat: Zambelli RIB R
(Aluminium t =z 0,7 mm) oder Falzprofilen mit gleichwertiger Festigkeit vorgeseh_én. Die Ver
erfolgt als Einzelanschlagpunkt oder als Endhalter im Drahtseilsystem, Typ: LLI)(—t'or;’_;® 'FSE}?,‘ )
(Bild 1). Als Variante LUX-top® GBD-RR 465 — Zwischenpunkt (Bild 2) erfolgt eine Verwe
Zwischenhalter in dem genannten Drahtseilsystem.
Die 2-teiligen Klemmschienen sind dem Falzprofil des Daches (Scharen !
werden durch vier Schrauben (M10) mit selbstsichernden Muttem-nﬁajf
des Daches gegeneinander verschraubt.

Der Grundkérper ist jeweils durch zwei Schrauben
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Bild 1: Anschlageinrichtung: LUX-top® GBD-RR 465/

e i L1
» oexd Bild 2: Anschlageinrichtung, Typ: LUX-top® GBD-RR 465 - ZWiéchenpunkt
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s >0 PB 16-187 vom 28.10.2016

DEKRA

P D

b DEKRA Seite 2 von 2 zu ZP/B176/16
kyra D 5 Dieses Zertifikat darf nur vollstdndig und unverandert weiterverbreitet werden.
i DEKS DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstrafie 9, 44809 Bochum, Deutschland
> b Telefon +49.234.3696-105, Telefax +49.234.3696-110, zs-exam@dekra.com

KRA





