
(1) EU-Baumusterprüfbescheinigun
gemäß Modul B ziffer 6.1 der PSA vo (EU) 2016t42s

(2) Verordnung des Europäischen Parlaments und Rates vom 0g. Mär22016
über persönliche schutzausrüstungen (psA) - Verordnung (EU) 2016142s

(3) Nr.derEU-Baumusterprüfbescheinigung: ZptBlsg/19

(4) Produkt Anschlageinrichtung Typ B
Typ: LUXtopo XtlCt< lt

(5) Hersteller: ST QUADRAT Fall Protection S.A.
11, rue Flaxweiler, 6776 GREVENMACHER / POTASCHB

(6) Fertigungsstätte: ST QUADRAT Falt Protection S.A.
45, rue Fuert, 5410 BEYREN, LUXEMBURG

(7) Risikokategorie: lll

(8) Die Bauart dieser
Ausführungen sind in

persönlichen Schutzau
der Anlage zu dieser Baum
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(9) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA T
gemäß Kapitel V der Verordnung
persönliche Schutzausrüstung
Sicherheit gemäß An
sind in dem Bericht P
Weitere eventuell

hang ll B
B'19-1

(10)

(1 1)

(12)

lichen
Anhang il

lnternet-Adresse an, unter der auf die EU-Konformitätserklärung zu gegriffen werden kann

(13) Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung ist bis zum 24.07.2024 gültig

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, den 25.07.2019

I ft
Geschäftsführer
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(14)

(15)

Anlage zur

EU-Baumusterprüfbescheinigung
zPl8159t1S

(16) 16.1 Geoenstand und Tvp
Anschlageinrichtung Typ B
Typ: LUX-top@ KLICK ll

16.2 Beschreibuno
Die Anschlageinrichtung Typ: LUX-topo KLtcK il (Bilder 1 - 6) dient zur gte
Sicherung von max. zwei Personen gegen Absturz.

Die Anschlageinrichtung besteht aus einem Bolzen e 13 mm, welcher auf der Ma
zwei gegenüber angeordneten Kugeln versehen ist, die zur Ver- und E

Anschlageinrichtung an der vorgesehenen Ankerhülse dienen (Bild

Entriegelung des Bolzens erfolgt durch das Betätigen eines Tasters mit F

der Stirnfläche der Anschlageinrichtung. Die aus korrosions
Anschlageinrichtung wird mittels einer zuvor montierten An

Bauwerk befestigt (Bild 3). Alternativ kann die Ankerhü

werden (Bild 2).
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Die Hülse hat eine Gesamtlänge vo

Betonuntergründe der Güteklasse

Mauerwerk (Bild 4) vorgesehen

entsprechender Betonanker

An der Anschlagöse ka

Schutzausrüstung gegen si

belastet werden

Bild I : Anschlageinrichtung,

Typ: LUX-top@ KLICK ll

Bild 2:Anschlageinrichtung,

n80mm

nn
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Typ: LUX-top@ KLICK ll, Ein

Eindrehen der Ankerhülse
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Bild 3: Anschlageinrichtung, Typ: LUX{op@

KLICK ll, Einbausituation mit eingeklebter
Ankerhülse

Bild 4: Anschlagein

KLICK II, EiN
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Bild 5:Anschl

Typ: LUX-topo,

(17) Bericht

PB 19-139, 27 06


