Baumusterpriifbescheinigung

Nr. der Baumusterpriifbescheinigung: ZPIB157121 ersetzt ZP/B129/16

Produkt: Anschlageinrichtung Typ A
Typ: LUX-top® ONE

Hersteller: ST-Quadrat s.a.
11, rue Flaxweiler
6776 Grevenmacher/ Potaschberg
LUXEMBURG

Fertigungsstatte: ST QUADRAT Fall Protection S.A.
45, rue Fuert
5410 BEYREN
LUXEMBURG

Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zu!ésmgen Ausfuhrunge sind
dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

Die Normanforderungen werden erfullt durch/"j pere/lsim yﬁ it

///’/ /S

DIN EN 795: 2012

Diese Baumusterprufbeschemlgung beztem s;ch/n)/d /Buf
der beschriebenen Produkte in Ubereinstif m(; ‘mit 6

Inverkehrbringen der’ Produkte sind gegebeneﬁ !
diese Besche:mgung abgedeckt smd /

DEKRA Testing and Cemfrcatlon GmbH 17, f /u
Bochum, den 07.10.2021 2 //
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(11) Anlage zur

(12) Baumusterpriifbescheinigung
ZPIB157/21

(13) 13.1 Gegenstand und Typ -
Anschlageinrichtung Typ A g
Typ: LUX-top® ONE 3

13.2 Beschreibung i i
Die Anschlageinrichtung, Typ: LUX-top® ONE (Bilder 1 - 2) dient zur gleichzeitigen S heru

maximal zwei Personen gegen Absturz. Diese wird auf Untergrinden mit ausreichenc ,,,g

montiert. Der Grundkérper besteht aus einem Blech (t = 4 mm), welches ﬂér;”l;é ge n

geschlitzt ist. Die so entstandenen Laschen (75 x 35 mm) werden im 90°Wi

zur Befestigung der vom Benutzer mitgefiihrten persénlichen Schutz
Bauwerk erfolgt tiber zwei an den Laschen angebrachte Bohrunger

(14) Bericht
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