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(2) Verordnung des Europäischen Parlaments und Rates vom 09. März2O16
über persönliche Schutzausrüstungen (PSA) - Verordnung (EU) 20161425

E U -Bau m usterprüfbesche i n i g u n
gemäß Modul B Ztlter 6.1 der PSA VO (EU) 20161425
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Nr. der EU-Baumusterprüfbescheinigung: ZPlB147l19

Produkt:

Hersteller

Anschlageinrichtung Typ B, Typ: LUX-top@ QUtCXfX tt

ST QUADRAT Fall Protection S.A.
11, rue Flaxweiler, 6776 GREVENMACHER / POTASCH

(6) Fertigungsstätte: ST QUADRAT Fall Protection S.A.
45, rue Fuert,5410 BEYREN, LUXEMBURG

(7) Risikokategorie: lll

(8) Die Bauart dieser persönlichen Schutzausrüstung sowie die
sind in der Anlage zu dieser Baumusterprüfbescheinigu

(9) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing a
Kapitel V der Verordnung (EU) 2016142
Schutzausrüstung die gru
Anhang ll (Modul B) der Verordn
PB 1 9-0'1 6 niedergelegt
Weitere eventuell
Schutzausrüstung

(10) Die grundlegenden
Berücksichtigung

(11) Diese EU-
Baum
Verordnu
Für
nur in
verwendet

(12) Der Hersteller ist
Verordnung (EU)
lll der CE-Kennze
Konformitätsbewertungsverfahren nach, icheri
durchfü hrt, hinzuzufügen.
Weiterhin ist der Hersteller verpflichtet, eine e itätserklärung - gemäß
Artikel 15 der Verordnung (EU) 20161425 - auszustellen und der persön lichen Schutzausrüstung
beizufügen oder er gibt in der Anleitung und den Hinweisen näch Anhang ll Nummer 1.4 die
lnternet-Adresse an, unter der auf die EU-Konformitätserklärung zugegriffen werden kann

(13) Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung ist bis zum 24.06.2024 güttig.

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, den 25.06.2019

stung

I fl
Geschäftsführer
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Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 15, 70565 Stuttgart

Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße g, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401 , DTc-Certification-Body@dekra.com

DEKRA
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(15)

Anlage zur

EU-Baumusterprüfbescheinigung
zPlB147t19

(16) 16.1 Geqenstand und Tvp
Anschlageinrichtung Typ B
Typ: LUX{op@ QUICKFIX ll

Bild 1: Anschlageinrichtung, Typ: LUX{op@ QUICKF|X tt

(17) Bericht

PB 19-01 6,25.06.2019

16.2 B ibunq
Die Anschlageinrichtung, Typ: LUX-top@ QUICKFIX ll dient als temporärer Einzelanschlagpunkt zur
Sicherung von maximal 3 Personen gegen Absturz (Bild 1).

Die Anschlageinrichtung besteht aus zwei Trägerklemmen (t = 4 mm), welche auf der Gewindestange
(M16)frei verschiebbar sind und mittels Muttern arretierbar sind. Die maximale Klemmbreite beträgt
200 mm. An einem Ende befindet sich ein Ösenhalter (t = 6 mm) mit einer Ringöse M'I6. Diese öse
dient zur Aufnahme der mitgeführten Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz. Die Fixierung
an der baulichen Einrichtung erfolgt durch Verspannen der Anschlageinrichtung mittels der
Sechskantmuttern an den zwei Trägerklemmen. Die Anschlageinrichtung ist für die
alle Richtungen vorgesehen und besteht aus korrosionsbeständigem stahl.
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Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 15, 20565 Stuttgart

Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401 , DTC-Certification-Body@dekra.com


