D DEKRA

Baumusterprufbescheinigung

Nr. der Baumusterprifbescheinigung: ZP/B052/18

Produkt: Anschlagelnrlchtung Typ A
Typ: LUX-top® RVT-P

Hersteller: ST-Quadrat s.a.
11, rue Flaxweiler
6776 Grevenmacher/ Potaschberg
LUXEMBURG

Fertigungsstatte: ST QUADRAT Fall Protection S.A.
45, rue Fuert
5410 BEYREN
LUXEMBURG

Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfihrungen sind in der Anlage zu
dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.

Die CZertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH bescheinigt, dass diese Produkte die
grundlegenden Anforderungen gemaR den unter Punkt 8 aufgefUhrten Normen erfillen. Die
Ergebnisse der Prifung sind in dem Priifbericht PB 18-029 niedergelegt.

Die Normanforderungen werden erfiillt durch Ubereinstimmung mit

DIN EN 795:2012 DIN CEN/TS 16415:2017
Diese Baumusterprifbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die Baumusterpriifung
der beschriebenen Produkte in Ubereinstimmung mit den genannten Normen. Fiir Herstellung und
Inverkehrbringen der Produkte sind gegebenenfafts weltere AnfOrderungen zu erfiillen, die nicht durch
diese Bescheinigung abgedeckt sind. - - s

Diese Baumusterpriifbescheinigung ist bis zum 26.02.2023 gUIiig, -

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 27.02.2018
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Anlage zur

Baumusterpriifbescheinigung
ZP/B052/18

13.1 Gegenstand und Typ

Anschlageinrichtung Typ A
Typ: LUX-top® RVT-P

13.2 Beschreibung )
Die Anschlageinrichtung, Typ: LUX-top® RVT-P (Bild 1) dient zur Sicherung von gleichzeitig maximal

drei Personen gegen Absturz.

Die Montage erfolgt auf Sandwichdachelementen oder Trapezblechabdeckungen mit ausreichender
Festigkeit. Dazu wird die Anschlageinrichtung mit Hilfe zweier gekreuzter Grundplatten (111,5 mm x
454 mm) aus korrosionsbestandigem Stahl auf der Bauwerksoberfliche mit den entsprechenden
Befestigungselementen (Nieten) montiert. Mittig auf der oberen Grundplatte ist eine kreisformige
Kropfung ausgearbeitet. Auf dieser ist die Anschlagdse mittels Flachrundschraube M10  mit
Vierkantansatz verschraubt. Die an die Flachrundschraube aufgeschraubte Mutter ist gegen Losen
durch Kérnerschlag gesichert.
Die Anschlagdse besitzt zwei Bohrungen. Eine Bohrung dient zur Aufnahme der Sechskantschraube.
An der zweiten Bohrung kann sich der Benutzer mit seiner personlichen Schutzausriistung gegen
Absturz sichern. RPN
Die Ose der Anschlageinrichtung ist frei drehbar und fir die Beanspruchung in alle Richtungen, .
parallel zur Dachflache vorgesehen. ‘ ; W ‘

Bild 1: Anschlageinrichtung, Typ: LUX-top® RVT-P (Montagebeispiel)

Prlfbericht

PB 18-029, 27.02.2018
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