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TRADUCTION

(1) Attestation d'examen de mod
(2) No de I'attestation d'examen de modöletype : ZplBOOSpQ remptace

(3) Produit : Dispositif d'ancrage type A
Type: LUX-top@ RVT

(4) Fabricant : ST Quadrat S.A.
11, rue Flaxweiler
6776 GREVENMACHER / POTASCHBERG
LUXEMBURG

(5) Site de production : ST QUADRAT Fall Protection S.A.
45, rue Fuert
5410 BEYREN
LUXEMBURG

(6) Ce modöle de produits ainsique les diff6rentes versions hom
pr6sent attestation d'examen de modöle{ype

(7) Le service de certification de la DEKRA T
remplissent les exigences fondamentales
de l'examen ont öt6 consignös dans

(8) Les exigences relatives aux

DIN EN 795:201

(9) Le prösent
de modöle-type
commercialiser
couvertes par

(10) Le pr6sent

DEKRA T
Bochum,

C'est une traduction de I'allemand.
Devant le tribunal ou le conseil de prud'hommes le texte de l'allemand est valable et obligatoire.

II
G6rant

Pase 1 de 3 du ZPlB005i20

Ce l'attestation ne peut Ctre reproduit que dans son integralit6, sans aucune modification.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstr. 15, 70565 Stuttgart, Altemagne

Organisme de certification: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum, Allemagne
Telefon +49.234.3696-400, Telefax +49.234.3696-401 , DTC-Certification-Body@dekra.com
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TRADUCTION

Annexe du

Attestation d'examen de modöle-type
zPlBoost20

(13) 13.1 Obiet et tvpe
Dispositif d'ancrage type A
Type: LUX{op@ RW

13.2 Description
Le dispositif d'ancrage, type : LUXtop@ RVT (figure 1), sert ä prot6ger si

maximum de trois personnes contre les chutes. Le montage s'effectue sur
solidit6 suffisante. Pour ce faire, fixer le dispositif d'ancrage avec l'une des deux
possibles (tableau 1) en acier r6sistant ä la corrosion sur Ia surface de I'ouvrage

de fixation correspondants sous forme de rivets aveugles pattes de serrage
Au milieu de la plaque de base, une tige ronde taill6e (d = 16 mm, L =
l'extr6mitö supörieure de la tige ronde dotöe d'un filet, un eillet
s6curis6e. Au niveau de l'eillet annulaire, l'utilisateur peut,

individuelle supplömentaire, se prot6ger contre les chutes

Le dispositif d'ancrage, type : LUX{op@ RW
systöme de cäble LUXtop@, type FSE

d'application, selon les besoins, il

composants de guidage de

est 6galement possible

directions, parallöleme

Figure 1 : Dispositif d'ancrage, type : LUX-top@ RW moritage
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Tableau 1 Variantes de plaque de base du dispositif d'ancrage, type

e,v
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(14) Rapport

PB 20-009, 15.01
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