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(3) Produkt:

(4) Hersteller:

Anschlageinrichtung Typ A
Typ: LUX-top@ RVT

ST Quadrat S.A.
11, rue Flaxweiler
6776 GREVENMACHER / POTASCHBERG
LUXEMBURG
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(5) Fertigungsstätte: ST QUADRAT Fatt Protection S.A.
45, rue Fuert
5410 BEYREN
LUXEMBURG

(6) Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zu
dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

(7) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and
die grundlegenden Anforderungen gemäß
Ergebnisse der Prüfung sind in dem

(8) Die Normanforderungen werden

DfN EN 795:2012

(9) Diese Bau
beschriebenen
lnverkehrbringe
diese Besche

(10) Diese Baum

DEKRA T
Bochum,

Gesch
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Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 15, 70565 Stuttgart

Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401 , DTC-Certification-Body@dekra.com
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(11)

(12)

Anlage zur

Bau m usterprüfbeschei n igun g
zPtB005t20

(13) 13.1 Geqenstand und Tvp

Anschlageinrichtung Typ A
Typ: LUX-top@ RVT

13.2 Beschreibunq
Die Anschlageinrichtung, Typ: LUX-top@ RW (Bild 1) dient zur sicherung von glei
drei Personen gegen Absturz. Die Montage erfolgt auf untergründen mit ausre
Dazu wird die Anschlageinrichtu

korrosionsbeständigem Stahl

ng mit einer der zwei möglichen Grundplatten
auf der Bauwerksoberfläche mit den

Befestigungselementen in Form von Presslaschen Blindniete (7,7 x 27,7 m
Mittig auf der Grundplatte ist ein taillierter Rundstab (d = 16 mm, L = 1 1

oberen Ende des mit Gewinde versehenen Rundstabes ist eine
der Ringöse kann sich der Benutzer mit seiner weiteren persönl

sichern. Die Anschlageinrichtung, Typ: LUX-top@ RVT
Seilsystem, Typ: FSE 2003, ats End- oder
Anwendungsfall können nach Bedarf
verbaut werden.

Auch die Kombination mit tem

Die Anschlageinrichtung

vorgesehen

1 : Anschlageinrichtung, Typ: LUX{op@
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Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 15, 70565 Stuttgart

Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße g, 44g09 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401 , DTC-Certification-Body@dekra.com
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Tabelle 1: Varianten der Grundplatte der Anschlageinrichtung, Typ: LUX-

(14) Bericht

PB 20-009, 15.01.2020

. r\Yt,.

Variante Grundplatte [mm]

.i:)

Abbildung 'r'r:'

.;

1
280x363

2
237x396
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Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
DEKM Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 15, 70565 Stuttgart

Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum
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