
LUX-top® SDS / SDS-20
Der erste Anschlagpunkt mit abZ/aBG  
zur Montage auf Sandwichdachelementen

Das zeichnet den LUX-top® SDS / SDS-20 aus: 

 

  

   

02.01.2023 I 88-1.14.9-59/22 

 

Z-14.9-896  2. Januar 2023   
3. November 2026  

ST QUADRAT Fall Protection S.A. 
45, rue Fuert 
L-5410 BEYREN 
LUXEMBURG 
 
 
  

 
  

Absturzsicherungsysteme LUX-top® SDS und LUX-top® SDS-20 und deren bauliche 
Verankerung auf Dächern mit Sandwichelementen  

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich 
zugelassen/genehmigt. 
Dieser Bescheid umfasst 14 Seiten und zwölf Anlagen. 
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-14.9-896 vom 3. November 2021. 
Der Gegenstand ist erstmals am 3.11.2021 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.   

  Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 795

 abZ/aBG (Z -14.9-896)

 Einfache Montage komplett von oben / auf dem Dach

 Multilochbild passend für alle handelsüblichen Obergurtabstände

  Nutzbar als Einzelanschlagpunkt (DIN EN 795 Typ A)  
oder als End- bzw. Zwischenanker in LUX-top® Seilsystemen  
(DIN EN 795 Typ C, abZ/aBG (Z-14.9-789))

ST QUADRAT Fall Protection S.A. · 45, rue Fuert · 5410 Beyren · Luxemburg
t: +352 28 330-0 · e: info@lux-top.com · www.lux-top.com

BMP
BauMuster

Prüfbescheinigung

TYP A
896

Jetzt auch als 
SDS-20 mit abZ für  

Obergurtbreite ab 20 mm  
erhältlich.


